EJgeCAM

s V9.0

9.0 verzio, frissitési tanfolyam

Tematika

Ezen leckék célja az, hogy bemutassa a felhasznaléknak, hogy hogyan
alkalmazhatdak leghatékonyabban az EdgeCAM 9. verzidjaban talalhaté fejlesztések.

Kdvesse végig a leckéket, annak érdekében, hogy maximalisan elsajatitsa a szoftver
9. verziéjanak ujdonsagait.

Szakasz | Téma v

Az uj felhasznaléi feliilet

1. gyakorlat — A fellilet testreszabasa, eszkdzok hozzdadasa

2. gyakorlat — Ikonok testreszabasa

3. gyakorlat — Billentylikodok hozzdadasa

4. gyakorlat — Felhasznaléi konfiguraciok mentése

Miveletek

5. gyakorlat — Uj miveletek

6. gyakorlat — Sikfellilet simitasa mivelet

Uj ciklus funkciok

7. gyakorlat — Profilozé ciklus

8. gyakorlat - Profilozé ciklus, sillyedési pont

9. gyakorlat - Profilozé ciklus, sikfelllet észlelése

10. gyakorlat Profiloz6 ciklus, sekély terlletek simitéasa

11. gyakorlat - Nagyol6 ciklus, spiralis nagyol6 péalya

12. gyakorlat - Nagyolo6 ciklus, valtozo el6tolas
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Uj ciklus funkciék (folytatas)

13. gyakorlat — Parhuzamosan lancolt felfelé/lefelé maras

14. gyakorlat - Parhuzamosan lancolt lefelé maras szbge

15. gyakorlat - A felfelé/lefelé maras szdgeinek értelmezése

Bongészo fejlesztései

16. gyakorlat — Boéngész6 fejlesztései

17. gyakorlat - Bongészd utasitasok

Testmegmunkalé modul fejlesztései

18. gyakorlat — Alaksajatossag keresd

19. gyakorlat - 3D alaksajatossag keresé

20. gyakorlat - Alaksajatossag keresd és miveletek
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Elofeltételek

A kovetkezob feltételeknek kell teljesiinie a tanfolyamon valé részvétel el6tt:

Megfelels felhasznaloi ismerettel kell rendelkeznie az EdgeCAM Ondk altal
megvasarolt verzidjanak az adott témakdorhoz tartozo részeivel.

Valamint, rendelkeznie kell a Pathtrace oktatasi anyag az 6n licencéhez
(jogosultsagaihoz) testre szabott verzidjaval.

Jogosultsagi (licenc) kovetelmények

Néhany gyakorlat Parasolid testmodellt (X_T fajlokat) hasznal. Amennyiben 6n nem
rendelkezik Testmegmunkalé (Solid Machinist) licenccel, akkor nem tudja
végrehajtani ezeket a gyakorlatokat. Amennyiben ez az eset all fenn, allitsa le az
EdgeCAM-et, majd kattintson az egér jobbgombjaval a Windows talcajan (az ablak
jobb alsé sarkaban) talalhatéo EdgeCLS 9.00.0 ikonra, és a megjelend meniben
valassza ki a ,Diakverzio futtatasa” menlpontot. Ezt kdvetéen az EdgeCAM
Diakverzioként (Student Edition) fog elindulni.

A didkverzi6 (Student Edition) lehetdvé teszi az On szamara az ésszes elérhetd
EdgeCAM modul és funkcio kiprobalasat. Ez a verzié 999 napig hasznalhato és
lehetbséget nyujt a fajlok elmentésére is. A fajlok kiterjesztése nem az
alapértelmezett .PPF kiterjesztés, hanem .EPF.

A Diakverzio futtatasa soran CNC programok generalasa nem lehetséges.

Az .EPF formatumu fajlok az EdgeCAM ipari verziéjaval nem megnyithatoak.
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A segédletben hasznalt jelolési szabalyok

A segédletben talalhaté ismeretanyag hatékony alkalmazasahoz szikséges, hogy
megértse a segédletben a kildénb6z8 informacidtipusok jeldlésének szabalyait.

o A képernyégombok feliratainak megjelenitése félkdvér betiikkel és nagy
kezdébetlvel torténik. Példaul:

Kattintson az OK gombra.

® A meni opcidk megjelenitése dolt betiikkel térténik. Példaul:
Vélassza ki a Megnyitas opciot a Fajl menubdl.
® A mezbnevek megjelenitése félkdvér betlkkel torténik. Példaul:

irja be az értéket a Rahagyas mezébe.

e A billentylzet billentyliinek megjelenitése félkovér betlikkel és térténik. Példaul:
Ussén Enter-t.

8 Ez egy megjegyzés, ami hasznos vagy kiegészité informaciot tartalmaz.
+ Ez egy hivatkozas, ami a felhasznal6i segédlet egy masik szakaszara iranyitja 6nt.
@ Ez egy gondolkodtaté-doboz, amelyet altalaban gyakorlatokban alkalmazunk, és ami olyan

kérdést tartalmaz, amin célszer(i elgondolkodnia.

8 Ez egy figyelmeztetés, ami olyan informaciét tartalmaz, amit nem szabad figyelmen
kivil hagynia.
|Zl Ez egy otlet, amelyet altalaban gyakorlatokban alkalmazunk, és ami tovabbi

tanacsokat ad.

?\

Ez egy olyan utasitaslista,
2. amit a megadott sorrendben
3. kell végrehajtani.

e [Ezegyolyan lista,

® amelyben a sorrendnek

® nincs jelentésége.
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Ujdonsagok

Ahogy az EdgeCAM minden verzi6jaban, most is nyomatékosan ajanljuk, hogy
olvassa el és tanulmanyozza az Ujdonsagok (“What’'s New”) dokumentaciot.

WT VSN EXpOrer ESl LdITIpie Ldlie
EdgeCAM (%) Outlook Express JB sample Mill
<, Solution Center M sample wire
_. Tavsegitsé Technology Assistant
T Microsoft Office \ ©- e 5 -
W 2003 ® Windows Media Player 13 Toolkit Assistant
3 Windows Messenger E® Toolstore
b . P
T [T} ACE Mega CoDecS Pack JB Ujgép
— |73 Hewlett-Packard 4 a% User Licenses
& |7 HP Share-to-Web v B5 tilities
Code Wizard  |7) webEx Recorder & Player What's New
& Edgecam [ # Edgecam Part Modeler V9.0

Minden program * @- Acrobat Distiller 6.0

Eﬂ Adobe Acrobat 6.0 Professional

E Dokkolas megszi @ CoroGuide 5
|d£‘5tart J@’ O] @ {3 Nero r
|ZI Prébalja ki az 0j interaktiv sugé demonstraciok hasznalatat

New EdgeCAM User Interface

EdgeCAM 9.0 introduces a new intuitive easy to use interface, that includes these key features:

e PMew Windows ¥P style lcons ¢ Maore functional Toolbars

e« Pictures & Movies on dialogs e Improved Browser

o Fly-out Toolbars with guick-pick of last command o Improved Setup [ ecc files replaced)
(see Yidea) [}5
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Uj felhasznaléi feliilet

Fejlesztett munkafolyamat uj konnyen elsajatithaté felhasznaléi
feltlettel

Szabvanyos Microsoft Windows stilust felhasznaloi feliiletének kdszénhetéen az EdgeCAM
biztositja a felhasznalok szdmara, hogy ne kelljen egy 0j rendszert elsajatitaniuk és
alkalmazniuk. Ezzel is maximalizalja a CNC-programok eldallitasanak hatékonysagat.

Az EdgeCAM 9. verzidjaban bevezetett felhasznalobarat XP stilust feliilet igen rugalmasan
testreszabhato az egyszeri ,,athiiz és letesz” (,,drag-and-drop”) technikaval, annak érdekében,
hogy az adott felhasznal6 szamara még logikusabban hasznalhat6 legyen. Az jratervezett és
teljes mértékben testreszabhat6 meniik €s eszkoztarak a gyakran hasznalt funkciokat konnyen
elérhetové teszik a felhasznalok szamara. A megmunkalasi utasitdsok megjelenitésére
szolgalé EdgeCAM ablak szintén fejlesztve lett a konnyebb visszakeresés és szerkesztés
érdekében.

A hatékony, de kdnnyen hasznalhat6 testreszabasi eszk6zok segitenek a munkafolyamat
fejlesztésében és a termelékenység novelésében. Az EdgeCAM 1j felhasznaléi feliilete az
egyéni elvarasoknak megfelelden atalakithato, lehetové téve a felhasznald szamara a
programozasi sebesség ¢s a grafikus felhasznaloi feliilet egyidejii ndvelését.

Az EdgeCAM felhasznaloi feliilete nagy mértékben megvaltozott, annak érdekében, hogy a
modern Microsoft alkalmazasok megjelenését kdvesse, €s jelenleg az MS Office-hoz nagyon
hasonl6 a megjelenése. Az Uj feliilet célja, hogy az EdgeCAM még logikusabban és
konnyebben hasznalhato legyen, és ezen célt a hatékony Ff. testreszabasi eszk6zok
segitségével értiik el.

Amennyiben On az EdgeCAM régi felhasznaloja, elképzelhetd, hogy kezdetben
kényelmetlennek érzi az 1j képernyd-kiosztast. Ugyanakkor, mivel a feliilet igen logikus és
rugalmas, minden felhaszndlé hamarosan meg fogja érteni annak mikddését és felismeri az
abban rejlé lehetoségeket.

Az elso a fejlesztések koziil az 6sszes bongészo ablak automatikus elrejtésének és
legordiilésének lehetdsége. Példaul, mozgassa az egérmutatét az * Alaksajatossagok’ cimke
f6lé. Ennek hatdsara az ablak kigordiil a grafikus feliilet elé, igy lehetdvé teszi a bongészést.
Ez nem azt jelenti, hogy az ablakot mindig igy kell legorgetni. Az ablak tetején talalhato
gombostl kivalasztasaval rogzitheti az ablakot az aktualis nézetben, ahogy az a 9-et
megel6z6 verziokban tortént — a valasztas az Oné.

Az ikon- és eszkoztar-funkcionalitas szintén fejlesztve lett a helykihasznalas javitasa
érdekében. Figyelje meg a jobboldalon talalhaté ikonsort. Csak egy vonal és egy koriv ikont
lat, de az 0sszes, a korabbi verziok eszkoztarai altal nyujtott egyenes és koriv funkcid
elérhetd jelenleg is. Az ikonok alatt lathaté kis nyilat lenyomva egy ikonsor gordiil eld,
amely tartalmazza az 6sszes alkalmazhato ikont. A gyors kivalasztas érdekében mindig az
utoljara hasznalt ikon jelenik meg az ikonsorban. Azon alkalmazasokhoz, amiknél példaul,
ezek a kigordiilé ikonok nagyon gyakran kellenek, az ikonok a legordiild ikonsorbol
kiemelhetéek és athelyezhetoek a képernyoére, igy csak a feladat befejezése utan lesznek
bezarva. Amikor legkdzelebb hasznalni kivanja, Gijra a legordiilo ikonsorban talalja meg Oket.
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Tovabba, altalanos kritika volt az el6z6 felhasznaldi feliilettel szemben, hogy az allapotsorok,
mint példaul a Bongészo, til nagy teriiletet foglal el a képernyon. A 9. verzio lehetséget
nyujt a felhasznalok szamara az allapotsorok automatikus elrejtetésére.

=R

JJ/ = [ A ] | 8 75 feliilet

9. verzid felilete legordild menikkel

Az uj felhasznaldi-felulet funkciok a kovetkezoket tartalmazzak:
e Uj legordiild bongészok és athelyezheté ablakok
o  XP stilust eszkoztarak
e XP stilust parbeszédablakok
e Ikonok megjelenitése a meniikben
e Hatékony eszkdztar €s menii testreszabas
e Eszkoztar és menii parancsainak csoportositasa
e Szbévegmegjelenités lehetdsége az ikonokkal
e PDI és PCI testreszabas tdimogatasa
e Fejlesztett gyorsbillenty(i funkciok
e A konfiguraciok hordozhatoak rendszerek kozott
e Kiilonb5z0 profilok a tervezéshez és a megmunkalashoz. Ez azt jelenti, hogy a
rendszer megjegyzi, hogy melyik profil volt bekapcsolva atkapcsolas el6tt. Mindkét

profil egy profilleir6 fajlban van eltarolva.

e A nem elérhet6 ikonok kisziirkiilnek, és nem tiinnek el a felhasznaloi feliiletrol.

Profilok

Az EdgeCAM korabbi verzidiban az Eszkoztar és az Allapotsor pozicionak tarolasara
hasznalt .ecc fajlok (konfiguraciok) most feleslegessé valtak. Az 1j felhasznaloi feliilet
beallitasainak mentése profilleird fajlokba torténik, amelyek az EdgeCAM \support
mappaban talalhatoak.

Pathtrace Engineering Systems 7/66



9.0 verzio, frissitési tanfolyam | édgecAM

L~ intelligens
megmunkalas

A rendszer 6t szabvanyos profilt tartalmaz, ezek az Altalanos, a Marasi, az Esztergalasi, a
Mard/esztergalo és a Huzalszikra feliilet.

A kivant konfiguracio kivalasztasahoz kattintson jobb egérgombbal a meniisorra €s valassza
ki azt a listabol.

Nézet | Geometria Méretezés Testek Ellendrzés Kiegészitések Bedllitasok  Sugo

o - » . - » — - D.DD - E
‘ Eszkiztdrak ‘ Eszkiztdrak Felil ! i & }l):
Allapotsor Ablakok »
Pﬂ Teriilet nagyitésa Ctrlew ‘ Profilok " Altaldanos felilet
& Ablakba igazitds Ctrl+E Testreszabas... | SEED Do defauit.config

Esztergaldsi feliilet default_eng.config

Mard/esztergald feliilet user.config

Elrendezés '

4 Récshdls pedlitas Huzalszikra felilet

HE Racshals

Allapotsorok

Az allapotsorok hatasa és hasznalata jelentésen megvaltozott. A 9. verziéban is
talalhat6 egy "Allapotsor’ kapcsold, de ezzel mar nem kapcsolhaté hét opcié (ahogy
azt a 8.75 verziéban megszokhattuk), hanem csak a képerny6 bal alsé sarkaban
talalhaté parancs-sugo be- és kikapcsolasara nyujt lehetéséget.

Mézet Geometria Feliilet Kiteritett Méretezés Testek Ellendrzés

v GlLnézet .
etria -
~ Eszkdztarak... l :| | & ‘ ) ){

Allapotsorok 3 v Altaldnos

v Koordindta megjelenités Alt+C
Alkatrész informacid
v \isszajelzés Alt+K

V8 7’5 v Iddszalag

N - v Megmunkaldstorténet  Alt+B
Allapotsorok v samuiéas Alt+s

Teriilet nagyitasa Ctrl+W
Ablakba igazitas  Cirl+E

Az allapotsorok az 0j verzioban, mint ‘Ablakok’ vannak besorolva.
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Mézet | Geometria Feliilet Kiteritett Meretezés Testek Ellentrzés Kiegészitések Beallitasok

i Eszkoztarak 5 Eszkoztérak  » - - ! 8!
v | Allapotsor Ablakok Hi[ « | Edlidk Ctrl+Shift+L
, . . i
_Pn Teriilet pagyftasa Ctrl+w Profilok v | Alaksajatossagok  Cirl+Shift+4A
& Ablakba igazitds Ctrl+E Testreszabds... e ShliLie
i
» | Tulajdonsagok Ctrl+Shift+P
Elrendezés *
PCI valtozdk
il Récshals bedllités Program Ctrl+Shift+B
HE  Racshalo Idészalag Ctrl+Shift+1
CF  egyzetek v | Pozici Ctrl+Shift+C
Ujrageneralds Szimulacid Ctrl+Shift+5
Allapat Ctrl+Shift+T

Az ‘Ablakok’ meniipont alatt megtalalhatja a megszokott ‘Allapotsorokat’.

Athelyezhetd ‘Ablakok’

Az ablakok cimkéi kiemelhetdek €s a kivant helyen elhelyezhetoek. Mas szoval ahelyett,
hogy bezarna az ’Ablak’-ot, id6legesen felfiiggesztheti a megjelenitését, oly mddon hogy
elhelyezi azt a képerny6 szélén (nagyon hasonloan a Teljes méret\Kis méret opciokhoz a
normal Windows-os alkalmazasokban).

Ez az eszkoz lehetdséget nyujt a felhasznaldnak arra, hogy nagyobb grafikus felhasznaloi
feliileten dolgozzon.

Az ‘Ablak’-ok id6leges elrejtésére a 9. verzio egy, az *Ablak’ jobb fels6 sarkaban talalhato
‘Gombostii’ ikont tartalmaz.

[y Folidk [H] =
E e TR | Mu.. Automatikus rejtés
= (P Eldgyartmany Igen
P Furat Igen
-
|ZI Ha a ‘Gombostii’ ikonra kattint az egér bal gombjaval, mik6zben lenyomva tartja CTRL

billentyiit, akkor az 6sszes ablakot elrejti, a képernyd szélére helyezve 6ket.
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Az Ablakok megjelenitése

Az ablak megjelenitéséhez mozgassa az egérmutatot a kivant cimkére, €s az eld
[}s fog bukkanni. Az el6z6 dokkolasi allapot visszaallitasahoz hasznalja a CTRL-t
és kattintson Uijra az Automatikus elrejtés ikonra.
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Eszkoztarak

A megjelenitendd eszkoztarak kivalasztasahoz, kattintson jobb egérgombbal a meniisorra és
valasszon a megjelend listabol.

Mézet | Geometria Feliilet Kiteritett Méretezés Testek Ellendrzés Kiegészitések Bedllitasok

Eszkéztdrak 3 Eszkoztarak ||| +~ | Altaldnos

Allapotsor Ablakok M| v | Tervezés

Profilok » Méretek

¥ | Megjelenités

v
ﬁn Teriilet nagyitdsa Ctrl+w
‘Px

Ablakba jgazitds Ctrl+E Testreszabas...

Szerkesztés
Elrendezés

Bemeneti beéllitasok

Gombok hozzaadasal/torlése

Minden eszkdztar végén talalhato egy a gombok hozzaadasara és torlésére szolgald ikon.
Erre az ikonra kattintva, médosithatja az eszkoztarat, hogy tobb vagy kevesebb ikont
tartalmazzon.

|ZI Az ikonok atmozgatasahoz a felhasznaléi feliileten, nyomja le az Alt billentyiit és
mozgassa at az ikont a kivant pozicioba. Ha a grafikus teriiletre mozgatja az ikont, az

el fog tiinni.

Az eszkOztar mozgatasahoz nyomja le a bal egérgombot az eszkoztar kipontozott élén, és
mozgassa azt a kivant pozicidba.

Gombok hozzdaddsa vagy torlése Alapértsk 3
Ablakba igazitds Ctrl+E
Testreszabds Teriilet nagyitésa Ctrl+w
MNagyitds
Kicsinyités
Forgatas

MNézetablak vonszolasa
Megjelenités

! Eldgyartmény megjelenités
Alaksajdtossdg megjelenités

Radcshdld

Eszkidztdr visszadllitdsa
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Eszkoztar visszaallitasa
Az ‘Eszkoztar visszaallitasa’ az adott eszkoztar 6sszes felhasznaldi modositasat torli. Az

ikonok a *Gyari beallitds’-nak megfeleld pozicioban fognak megjelenni.

8 Az EdgeCAM figyelmezteti a felhasznalot a visszaallitasi opcié alkalmazasa esetén.

EdgeCAM x|

! ! Minden viltoztatds el fog veszni. Biztosan alaphelyzetbe llitja ezt az eszkaztarat: 'Alapértek'?

DKIMégml

Eszkoztar-csoportok

Ez lehet6vé teszi a gyakran hasznalt parancsok csoportositasat. Figyeljen ra, hogy az utoljara
hasznalt parancs marad a csoport alapértelmezett eleme.
A vonal parancscsoport:

é‘@ﬁ (Osszes lancoldsa
3‘@5 Lancolds elemkivétellel
a& Elagazasok megjelenitése
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Tanulé feljegyzései
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Testreszabas

Parancsok

A Parancsok oldal lehet6vé teszi a felhasznalo szamara funkciok hozzaadasat és torlését
mind az eszkdztarakban, mind a meniikben. A testreszabas soran barmely parancs
eltavolithatd a meniikbdl, egyszeriien a grafikus teriiletre mozgatassal.

Egy parancs adott eszkoztarhoz vagy meniih6z vald hozzaadasahoz, valassza ki az adott
parancsot az 6t tartalmazo kategoriabol, majd mozgassa a kivant pozicidba.

Testreszabas x|
Menii |  Kofigugcisk |  Megelenités | Bedlitésok |
T Barmnceok | Esakdztarak |  Estkézik | Bilentydzet
Kategariak Menlparancsok
D Ui :’
g Megryitas...
Szerszémozds ﬁ Autémentés megnyitdsa
Mozgasok
Esztergéldsi ciklusok
u-jEEEfLEI use LI P Munkadarab LI
Leirds: ‘

@l Bezar

Eszkoztarak

"o

Az EdgeCAM el6z6 verzidihoz hasonldan, a felhasznalok 1étrehozhatjak sajat eszkoztarukat,
¢és egyszerilien atmozgatva elhelyezhetik rajta a kivant parancsokat.

Eszkozok

A 9. verzio lehetévé teszi a felhasznalok szamara, hogy barmilyen tipusu kiilsé alkalmazast
konnyen futtathassanak az EdgeCAM kornyezetébol. Az ily modon hozzaadott parancsok a
kiegészitések meniiben jelennek meg.

Testreszabas x|
Meni |  Konfigudcisk |  Megelenités | Bedlitasok |
Parancsok I Eszkoztarak Eszkgzcl | Billentylizet

Az Eszkozok mend tartalma: R A
MC-szdvegszerkesztd futtatisa
Parancs: IC:"-.PrDQIEIm Files"EdgeCAM\Cam"edgenc exe B
Paramétersk: I
Kezddkamyvtir: |
@l Bezér
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1. gyakorlat — A feliilet testreszabasa, Eszk6z6k hozzaadasa

1. Valassza a Testreszabas parancsot, és 1épjen az *Eszkozok’ oldalra

2. | ' Valassza az Uj ikont, majd irja be az alkalmazas nevét — ‘NC-
szovegszerkeszto futtatasa’

3. Valassza a Parancs felirat soraban talalhaté Keresés ikont, és keresse mag a futtathato
fajlt, ami a szovegszerkesztdt inditja: C:\PROGRAM FILES\
EDGECAM\CAM\EDGENC.EXE

4. Allitsa be a Kezdékonyvtarat “C:\Sajat fajlok”, és zarja be az ablakot az ‘0K’
valasztasaval.

5. Valassza Ujra a Testreszabas parancsot, 1épjen az ‘Parancsok’ oldalra és keresse meg a
‘Kiegészitések’ kategoriat, azt fogja latni, hogy az eldbb definialt parancs a kategériaban
megtalalhatd. Fogja meg a parancsot €s mozgassa egy tetszéleges eszkoztarra.

x|

Meni |  Korfigudcisk |  Megelenités |  Besltdsok |
Parancsok Eszkostérask |  Esskézok | Bilentydzet

Kategdriak: MenGparancsok:

rl:lqgu'i?alls;i:kla cilkdusok :I =1 Futis d

Tesh?k'

ﬁ-?jnnl?;ioét MNC-szovegszenesztd futtatasa

Ellendrzés

Bedllitésok «Makrdk

Sigé

e =l ﬁ

Leirds: ‘

@I Bezér |

6. A tovabbiakban az 0ij parancsot megtalalhatja a Kiegészitések meniiben.

O ff & < ot &8

Kiegészitések | Beallitdsok Sidgd

Parancsfdjl futtatdsa

Adatbekérd a

Parancs mentés be
Parancs mentés ki
Parancs mentés megszakitdsa

Megjegyzés hozzafiizése

blak definidldsa

Futtatds

Eszkdzok

Egyéb kiegészitések

0SS 9

NC-szivegszerkesztd futtatdsa
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7. Ismételje meg a folyamatot, egy 0j parancs definidlasahoz, ami a Microsoft
Jegyzettombot inditja el.

8. A futtathato fajl neve NotePAD.EXE és a C:\Windows kdnyvtarban talalhato.

9. Ugyanugy, ahogy a szovegszerkesztd ikonjat beallitotta, 1épjen a Testreszabas
Parancsok oldalara és helyezze ki a Jegyzettdomb ikonjat is.

|Zl Ha a parancs nem jelenik meg egybdl a Kiegészitések kategériaban, zarja be a
Testreszabas ablakot, majd nyissa azt meg ujra.

Gombmegjelenitési ablak és Ikon-szerkesztd

A 9. verzi6 lehetévé teszi a felhasznald szamara, hogy elkészitse sajat bitképét, amit a
parancs ikonjaként fog hasznalni.

Uj kép készitése esetén lehetéség nyilik egy 1étezé gombkép beszurasara és modositasara az
ikonszerkesztében, vagy egyszeriien egy j gombkép készitésére, a rendelkezésre allo
eszk0zok segitségével.

A felhasznaloi ikonok tarolasa a \support\images\userlmages.bmp fajlban torténik.

A kovetkez6 gyakorlat bemutatja, hogy hogyan kell elkésziteni egy parancsot, ami egy
egyszerli PCI-makrot futtat, €s megmutatja, hogy hogyan kell testreszabni egy gombképet.

2. gyakorlat — Ikonok testreszabasa
1. Futtassa a Testreszabas parancsot, és valassza az Eszkdzok oldalt
2. Valassza ki az Uj(Insert) funkciét — irja be ,,PCD rajzolasa”

3. A Parancs mezdben valassza ki a PCD.PCI fajlt, ami a C:\PROGRAM
FILES\EDGECAM\CAM\EXAMPLES\PCI konyvtarban talalhato

4. A ‘Parancsok’ oldalon, valassza a Kiegészitések kategoriat és mozgassa a parancsot az
eszkoztarra

5. Mozgassa az egérmutatot az uj PCD ikonra, €s kattintson ra a jobb egérgombbal

6. Valassza a ’Gomb szerkesztése...” mentipontot
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ta

Alaphelyzet
Gombkép masoldsa
Taral

Gomb szerkesztése...

7. A megjelend ablakban valassza a “Felhasznaloi kép valasztas” és “Létrehozas...”

Gombszerkesztd x|

¥ Csak kép " Eredeti kép hasznalata: ta

" Csak seijveg (% Felhaszndldi kép vélasztés:

" Kép és szoveq - el DZéS'"l
Leiras: E i};’* @ j SLz:rk:sztés...

2 Y-
3 L )Fa I

Gombfelirat: IF'DI 1ajzoléza ok I Megsem |

8. Hakivalasztja a “Létrehozas...” pontot, akkor Iétrehozhatja sajat bitképét —a Paint Shop
Pro-ban hasznélatos mddszerhez hasonldan

Gombkép szerkeszté x|

Gombke Szinek

EEEE
HEE[

Eszkiztk:

s
NOo
B X

i~ Eldnézet:

M Egzem |
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9. Hasznalja a lenti eszk6zoket a ‘PCD’ felirat elkészitéséhez. Ezt elég bonyolultnak fogja
talalni, ha nem szokott hasonl6 képszerkesztoket hasznalni. Ha ki kivanja to6r6lni a
képet, valassza a torlés parancsot (amit a piros kereszt jelképez a jobb als6 sarokban)

Gombkeép szerkeszto x|

Gombkep: Szinek:

EEEE
EEE]

E szkijzik:

u
1~ Elénézet: g
Red SR

Mégsem

10. Ha befejezte a kép készitését, valassza ki az ikont a listabol és iisson ‘OK’-t

(&' Felhasznaldi kép walaszhas:

3._51 :’% m{ = | Létrehozgs |

SZEfkesztéS...l
e
i)

=

‘ajzolaza | Ok I Mégseml

11. Megfigyelheti, hogy az ikon képe most megvaltozott az eszkdztarban
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Billentylizet

A 9. verzi6 lehetdvé teszi a felhasznaloknak “gyorsbillentylik” definialasat a gyakran
hasznalt EdgeCAM parancsokhoz.

x|
|

Menii | Konfigudcisk | Megielenités | Bedlitésok
Pamncsok |  Eszkbstérak | Eszkeezok Bilentytizet
Kategona: Billentylparancsok listaja:
EI ~ | [Aachey= = @i
Parancsok: Jelenlegi bedllitds:
Autdmentés megnyitasa IPY Hozzarendel
Csdkkentett verzid me 4'
Geometria
Kiépés el |
qugonens_ ;I ;
Kiildde Fmailhan U billentylparancs: AMaphetyzet
Leirds: I
A legutolsd mentés
megnyitasa

o)

3. gyakorlat — Gyorsbillenty( funkcidék beallitasa
1. Nyissa meg a ‘Testreszabas’ ablakot és valassza ‘Billentylizet’ fiilet
2. Valassza ki a kivant ‘Kategoria’-t —a jelenlegi példaban: Feliilet

3. Valassza a ‘Kuap’ —ot a ‘Parancsok’ mezében

x|

Manii |  Konfigudcisk | Megielenités | Bedlitdsok |

Parancsok |  Eszkésmtémk | Esckoeok Billertyiizet

Billertyliparancsok listéja:

| Alzphetyzet = %H

mOGSok: Jelenlzgi bedllitas:

_j Alt+B Hozzérende!

Lekerek ités \—I

Meghosszabbitas o
Tl |

Metszéspont -]

Metszet gorbe LI

Jtzs U billentyliparancs: Alaphelyzet
Leirds: I

Kipfelllet készitése

@ Bezar |
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4. Mozgassa az egérmutatot az ‘Uj billentyiiparancs” mezére. Usse le az Alt és ‘B’
billentytiket, majd ‘Hozzarendel’

5. Zarja be az ablakot a ‘Bezar’ gomb valasztasaval

6. Probalja ki, hogy a funkcio miikodik-e, az Alt és B billentytik egyidejii lenyomasaval — a
Feliilet/Egyszert testek/Kup ablaknak meg kell jelennie.

kip

Ahtalénos I

[~ Zan

Sugar <Erték> =
Szig [
Magassag Im

[ ok | Meee -
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4. gyakorlat — Konfiguracié mentése

Mostanra elég nagymértéki valtoztatast hajtott végre az EdgeCAM 9. verzidjanak
felhasznaloi feliiletén. Ebben az allapotban jo 6tlet lenne a modositott beallitasok elmentése.

srer

1. Nyissa meg a Testreszabas ablakot és valassza a ‘Konfiguraciok’ pontot

2. Valassza a Maro/esztergal6 feliilet kategoriat, majd valassza a ‘Készit” funkciot
3. irja be a sajat nevét a megjelend ablakba

x|

Irjon be egy nevet ehhez a konfiguracidhoz:

| Sajat Név

k. I Méagsem

4. Zarjabe az ablakot az ‘OK’ gomb valasztasaval

|ZI Dupla kattintas az egér balgombjaval egy eszk6ztar cimsorara és az adott eszkoztar
automatikusan régzithetd a felhasznaléi feliileten, vagy a régzitése megsziintetheté.

Uj ikonok és atkapcsolas Tervezés és Megmunkalas kozott

== x]

<

A Tervezés és Megmunkalas kdzotti atkapesolasra szolgalo 1) ikonok most az EdgeCAM
felhasznaldi feliiletének jobb felsé sarkaban talalhatoak meg.

Kattintson jobb egérgombbal az ikonok felett, ekkor egy jobbklikk menii jelenik meg. Ha
kivalasztja az ,,Egyetlen kapcsologomb hasznalata” pontot, az EdgeCAM elrejti az egyik
ikont. Ez azt jelenti, hogy ha a Tervezés kdrnyezetben van, akkor csak a Megmunkalas ikon
jelenik meg. Hasonloképp, a Megmunkalas kdrnyezetben, csak a Tervezés ikon lathato. Ez a
megoldas az Eszkoztar teriilet jobb kihasznalasat eredményezi.

¥

Elrejtve

Egyetlen kapcsoldégomb hasznalata
v Két kapcsoldgomb hasznalata
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Az ikonok teljesen elrejthetdek a ,,Kornyezetkapcsolok mutatasa” pont a Beallitasok
parbeszédablak Altaldnos oldalan (Beallitasok mentii).

J ™ Visszgjelzés ablak
[+ Komyezetkapcsoldk mutatasa
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Miveletek

Uj miiveletek fokozott kezelhetéséggel

EdgeCAM 9. verziojaban negy uj milvelet keriilt bevezetésre. A modositott Nagyolas,
Profilozas, Sikfeliilet simitasa és Elletorés miiveletek egy kiilonleges grafikus felhasznaloi
feliilet biztositanak a programozashoz, kimondottan a fokozott kezelhetoség érdekében.

Amikor megnyitja a miivelet ablakot, egy video jelenik meg, ami a ciklus miikodését mutatja
be. Ha kivalaszt egy modositot, egy abra vagy egy video6 jelenik meg, ami a modosito
jelentését magyarazza. A beillesztett stig6 tovabbi informaciok azonnali elérését teszi
lehetové, anélkiil, hogy egy ijabb ablakot kellene megnyitnia.

Az 01 miveletek felhasznalobarat feliilete segitséget nyujt a programozas sebességének
novelésében, és a kezdd és didk felhasznalok szamara egy egyszeri és gyors bevezetést
biztosit az EdgeCAM-ben.

A Miiveletek kiilseje és hasznalata teljesen at lett alakitva a 9. verzidoban. Az EdgeCAM régi
felhasznaloi észlelhették, hogy az EdgeCAM el6z6 verzidjanak Miiveleteivel volt néhany
kisebb probléma — ilyen volt a korlatozott funkcionalitas és szerkesztés soran a testmodellek
asszociativ jellemzodinek elvesztése. Tovabba, a régi stilusi Miiveletek nem alkalmaztak az 1j
ciklusokat, mint a Profilozas és a Nagyolas.

Most megfigyelheti, hogy az uj Miiveletek kikiiszobolik ezen problémakat.

Tovabba, azon felhasznalok szamara, akik kollégaikat meg szeretnék tanitani az EdgeCAM
kezelésére, az 1j Miiveletek igen hasznosak lesznek.

Azt mondjak: ‘egy kép tobbet mond ezer szonal’ — nos, akkor hany szot ér egy mozgokép? A
mozgokép megmagyarazza a mivelet elsdédleges targyat, az egyes paraméterekhez tartozo
képek pedig a paraméter funkciojat, a miivelet konnyii hasznalhatosaga érdekében. Tovabbi
elény, hogy az egérmutatot a kép f0l€ mozgatva egy lizenet jelenik meg, ami meghatarozza
az adott paramétert szavakban.

Szintén megfigyelheti, hogy a grafika a parbeszéd-ablakkal elmozgathato, és, hogy a
parbeszédablak atlatszova tehetd, annak érdekében, hogy az alatta levd darabot
megtekinthesse.

Pathtrace Engineering Systems 23/66



SI9cCAM

5. gyakorlat — Uj Miiveletek
1. Nyissa meg az ‘Operations.ppf” nevii fajlt
2. Lépjen at a Megmunkalasi kérnyezetbe és valassza a Nagyolast a Miiveletek meniib6l

3. Adja meg a megmunkalandé geometriat — valassza ki a ‘Component* folian talalhatod
profillancot

4. Jobb egérgombbal hagyja ki “Adjon meg befoglald hatart” utasitast

5. Figyelje meg a megjelend ablakot. Barmelyik mezore kattintva a képmez6 megvaltozik,
¢s tovabbi visszajelzéseket figyelhet meg

Nagyolas miivelet

General |szerszémoza's| Melység |

x|

Maradék nagyolds ||

Mards tipusa lm
Lépeéskiz % ISD—
Réhagyas Il—
Tiirés I[J[J:l—

El&gyartmany _I
megadasa

oK I Cancel

6. Valasszon ki egy 12mm atmérdji hosszi szarmarot a Szerszamozas oldalon. Figyeljen
ra, hogy a szerszam az 1. tarpozicioba keriiljon

Nagyolas miivelet x|

General Szerszamozas IMéIységI

Eldtolas Iggg

Btolés fogsskor [goo |

Fdorsd forg. seb. Is[)[;[)— #
Podiad [T =
Ameré [ |

Saroklekerekités I

Szerszamtar I 12rnm Endmill - long series Keresés... |

oK I Cancel |
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7. Figyelje meg, hogyan jelenit meg a parbeszédablak egy rovid képes leirast minden egyes
Mélység paraméterhez.

x|
General I Szerszamozas Melység |
Gyarsmeneti sk lsg—
Megmunkalés sikja IDU—
Mélység lzg|— h
Fogdsmélység I?—

oK I Cancel

8. Allitsa be a kovetkezé mélységeket:

Gyorsmeneti sik: Smm Megmunkalas sikja: Omm Mélység: 29mm
Fogasmélység: 7mm

9. Zarja be az ablakot az ‘OK’ gombra kattintva

10. Figyelje meg az Utasitas bongész6t —a CAM alutasitasok a Nagyolas Mivelet fejléc
alatt talalhatoak meg

Program o x

Utasitasok
= E Program 1: fanuc I mcp: 00:05:25.45
= & 1 Nagyolds mivelet
'f] 1.1 T1 Mardszerszam : 023457123
¥ 1.2 Nagyolds

11. Valassza ki a Profilozast a Miveletek mentib6l

12. Amikor megjelenik az ‘Adja meg a profilokat’ utasitas — adja meg lancolassal a
‘Component’ folian talalhatod elemeket

13. ‘Adja meg a profillanc uj kezd6pontjat’— figyeljen ra, hogy a nyil szimbolum a profil
belsejében legyen. Jobb egérgombbal hagyja ki “Adjon meg befoglald hatart” utasitast
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14. Allitsa a maras tipusat ‘Egyeniranyd’-ra és a Korrekciot ‘Geometria’-ra

Profilozas miivelet x|

General |Szerszémoza's I Mélyseg I

Maras tipusa IEgyenirényL’l - l
Tirés I 0.01
Réhagyas I

Korrekcid | Fm— .I,-“L " 4
Redlssisugar [g \ =
G41
OK I

Cancel |

15. Valasszon ki az el6bb hasznalt szarmarot a Szerszamozas oldalon. Figyeljen ra, hogy a
szerszam az 1. tarpozicioba keriiljon

|ZI Azaltal biztosithatja, hogy ne legyen szerszdamcsere, hogy ugyanazt a szerszamot
valasztja ki és ugyanazt a tarpoziciét rendeli hozza.

16. Allitsa be a Mélység paramétereket hasonloan a Nagyolas miivelethez, de hagyja iiresen
a Fogasmélység ¢s az Erdességmagassag mezoket, és allitsa a Mélységet 28mm-re.

@ Mit gondol, miért kell a Profilozas Mélységét 1mm-el kisebbre allitani, mint amit a Nagyolas
mUveletben hasznalt?

crer

17. Futassa le a darabra a megmunkalas szimulaciojat

18. Mentse el a megmunkalast Operations Complete.Ppf néven

A Nagyolas miivelet a rahagyast 3D-ben alkalmazza. Ezen tény ismeretében, az el6z6
gyakorlatban a teljes mélységet 29mme-re kell allitani. Ennek hatasara a megmunkalt
meélységnek 28mm kell lennie — ugyanakkor, az oldalfalakon 1mm rahagyasnak kell
maradnia.
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Tanulé feljegyzései
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Sikfeliilet simitasa miivelet

A 9. verziot megeldzden, a Sikfeliilet simitasa ciklus lehetdségei csak testmegmunkalo (Solid
Machinist Licence) vagy 3D feliiletmar6 (Surfaces 3D Licence) jogosultsagok mellett voltak
kihasznalhatoak.

Ebben a verziéban minden jogosultsag mellett alkalmazhato a Sikfeliilet simitasa ciklus. Ez
igen kedvez6 azon felhasznalok szamara, akik egyszerti 2D zsebek alapsikjat (és oldalfalait)

szeretnék besimitani. Ezen ciklus nélkiil a felhasznaloknak egy Nagyolo ciklust kell
alkalmaznia fogasmélység nélkiil és egy Profilozast.

A Sikfeliilet simitasa ciklus most mar drétvaz modellen is éppugy hasznalhatd, mint 3D
fellileteken és testeken.

6. gyakorlat — Sikfeliilet simitasa
1. Nyissa meg a “Flat Land Finishing.ppf” fajlt és 1épjen at a Megmunkalasi kornyezetbe

2. Megfigyelheti, hogy a darab mar ki van nagyolva. Minden iranyban 1.5mm-es rahagyas
van a darabon

3. Valassza ki a Sikfeliilet simitdsa mliveletet a Miiveletek mentibdl

4. Adja meg a megmunkaland6 geometriat —a ‘Component* folian talalhato profil
lancolasaval

5. Jobb egérgombbal hagyja ki a kovetkez6 utasitasokat

Sik feliilet miivelet =
General |Szerszémozés | Mélység |

sziget ||

Maras tipusa W

Lépéskiz % |35—

Tavolsagtartasi lon—

tavolsdg
Tlrés Iunl—
Radlzsisugar [5

6. Allitsa a Lépéskozt 35%-ra, és valasszon egy 18mm atm. szarmardt a Szerszamtarbol
7. Allitsa be a Mélység paramétereket:

e Gyorsjarati sik: Smm Megmunkalas sikja: Omm Meélység:-28mm
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8. Megfigyelheti, hogy hogyan munkalja le a szerszam a rahagyast a zseb alsoé sikjarol
éppligy, mint az oldalfalairol.

9. Mentse el a fajlt ‘Flat Land Finishing Complete. ppf” néven

|ZI A Sikfeliilet simitasa ciklus nem nyujt lehetéséget szerszamsugar korrekcio
alkalmazasara. Amennyiben a simitott profil pontossaga nem elsédleges szempont,
akkor a Sikfelillet simitasa ciklus tokéletes megoldas. Ahol korabban két ciklust kellett
alkalmaznia (Nagyol6 ciklust fogasmélység nélkiil és Profilozast) a Sikfeliilet simitasa
ciklussal egy lépésben végrehajthatja a megmunkalast.
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Nagyolas, Profilozas, Sikfelulet ciklus -
Elemkivalasztas

Az elem-kivalasztasi opcié a Nagyolas, Profilozas, Sikfeliilet ciklusok Altalanos oldalan
2 és 3D-r6l Drotvaz, Feliilet és Test opciokra lettek modositva.

Nagyolas Nagyolas

Atslénos | Melyséq | Kortorozds | Megkazeliés | Atalénos | Mélység | Kontirozas | Megkozelités |
Elemek: iis it
20 = Drétvaz
&+ 30 " Feliilet
" Test

VS8.75 V9.0

A ‘Test’ opcié csak akkor jelenik meg, ha testmodellt t6itiink be az EdgeCAM-be.

Magas szinvonalu simitas intelligenciaval
Szamos 1) funkcio nyujt szélesebb korti vezérlést profilozdo megmunkalas soran:

A profilozas Osszetett fogasokkal lehetévé teszi elGsimitd €s simitd fogasok definialasat egy
parancson beliil.

A fejlesztett Kezdd/végpont pozicid vezérlés lehetdveé teszi egy teriilet kozéppontjanak
siillyedési és kiemelési pontként torténé megadasat. Ez egy idealis megoldas olyan zsebek
megmunkalasanal, ahol kis raallasi hely van.

Egy 1j, Lancolt stratégia is alkalmazhat6 a Sekély teriiletek simitasara. Ez az egyszeri lancolt
minta egy egyenletes simitast biztosit. Az 1j - kizarélag a sekély teriiletekre vonatkozo-
Maras tipusa vezérlési opcio még szélesebb korii vezérlési lehetdséget biztosit a
felhasznalonak.

A Sikfeliiletek észlelése lehetové teszi a felhasznaloknak az élek még pontosabb
megmunkalasat, azaltal, hogy a megadott Z rahagyasi értékkel a sziget(ek) és/vagy a zseb
alja felett készit egy profilozo fogast.
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Profilozas ciklus — Osszetett fogasok opcioé

Két j modosito lett a Profilozés ciklus Altalanos oldaldhoz adva A ‘Kezdeti rdhagyas’ és a
‘Fogéasvétel’.

—Osszetett fogdsok

Kezdeti dhagyas IE. Fogasvétel |2

Az EdgeCAM el6z6 verzidiban, ha a felhasznalo egy alkatrészt koriil akart profilozni, tobb
1épésben megkozelitve a végleges alakot, akkor tobb ,,atmasolt” Profilozas parancsot kellett
készitenie, mindegyik parancsban kiilonboz6é rahagyasértékkel.

A Profilozas ciklus a 9. verzidban automatikusan felajanlja ezt a lehetoséget.

Fogasvétel
b ] .
Kezdeti rahagyas / '

T

7. gyakorlat — Profilozas ciklus

1. Nyissa meg a Profiling.ppf fajlt

2. Lapjen at a Megmunkalas kornyezetbe és ‘Jatssza le’ az aktualis megmunkalast

3. A kezdeti rahagyas értéke 10mm — igy az elsé fogas 10mm anyagot hagy a kontiron
4. A fogasvétel értéke Smm — igy a ciklus vesz egy Smm-es fogast a rahagyas

eltavolitasara a darabrol. A ciklus 3 fogast eredményez. Az elsé 10mm-re van a simitott
mérettdl, a masodik Smm-re, a harmadik, egyben utols6 pedig a simitott méreten halad
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5. Novelje a kezdeti rahagyast 1 Smm-re

6. Mentse el a fajlt ‘Profiling Complete.ppf” néven

|ZI A ‘Fogasvétel’ meghatarozasanal a rendszer arra torekszik, hogy egyenl6 fogasokat
generaljon. Ne lep6édjon meg, ha azt tapasztalja, hogy nem pontosan a megadott
értéket hasznalja — az EdgeCAM a szerszamterhelést allando értéken prébalja tartani.
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Profilozas ciklus — Sullyedési/kiemelési pontok,
Terulet kozepe

A fejlesztett Kezdd/végpont pozicid vezérlés lehetdveé teszi egy teriilet kozéppontjanak
siillyedési és kiemelési pontként torténd megadasat. Ez egy idealis megoldas olyan zsebek
megmunkalasanal, ahol kis raallasi hely van.

x|

Aitalanos | Mélység | Vezéiés Kezdet/Vég | Raaliss | Osszekétések | Kontirozas |

Sullyedési pont Automatik, = | Kiemelési port Im
Alapéntelmezett oldal ’;‘Eﬂﬂemaﬁl(ruﬁls

—Kezddvégpant tulajdonsaagai
r Tipus I Mindmas |

A 9. verziot megel6zden, ha a felhasznalo a szerszamot egy hengeres zseb kozepébe akarta
pozicionalni az oldalfal megmunkalasa el6tt — akkor a Képerny6rdl opciot kellett hasznalnia.
Habar ez a funkcio kifogastalanul miikddott, ez azt eredményezte, hogy a felhasznalonak
figyelnie kell egy késobbi utasitasra, és manualisan ki kell valasztania a kivant poziciot.

Ebben a verzidban felfedezheti, hogy a Profilozas ciklus fejlesztve lett ezen folyamat
automatizalasa érdekében — igy téve az egész folyamatot még hatékonyabba.

8. gyakorlat — Profilozas ciklus, Siillyedési pontok
1. Nyissa meg a "Plunge Points.ppf” fajlt
2. Készitsen egy Uj Profilozas ciklust a kdvetkezd beallitasokkal:

e Modell tipusa: Drotvaz Korrekcio: Geometria

e QGyorsjarati sik: Smm Megmunkalas sikja Omm Meélység: 28mm
Fogasmélység: iires

o A ‘Vezérlés’ paramétereket nem kell mddositania

o Kezdet/Vég paraméterek: Alapértelmezett oldal: Beliil
Siillyedési pont: ‘Tertilet kozepe’

o Kezd6/végpont tulajdonsagai: Képernyorol

e Raallas tipusa: Vizszintes Szog: 90° Hossz: 3mm  Sugar: Omm

A Raallasi sugarat és a Merbleges szakaszt nullara kell allitani
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3. Zarja be az ablakot az ‘OK’ valasztasaval
4. Jelolje ki mind a harom korivet

5. Jobb egérgombbal hagyja ki az Gsszes tovabbi utasitast

6. Kapcsolja be a ‘Stock’ foliat, és futtassa a Megmunkalas szimulacidjat

7. Figyelje meg, hogy a siillyedési pont mindig a furatok kdzéppontja — nem kell megadnia
ezt —a 9. verzid ezt automatikusan végrehajtja
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Profilozas ciklus — Sikfeluletek észlelése

A Profilozas ciklus tovabbi fejlesztése a sikfeliiletek észlelésének lehetésége. Ez a funkcio
pontosan olyan médon mitkddik, ahogyan azt a Nagyolas ciklusban mar megszokhattuk. Az
opci6 alkalmazasa azért sziikséges, mert a ciklus a ,,meriilési-vonal” szabalyt hasznalja, ami a
fogasokat a profil sikmetszetein helyezi el. Azonban a ,,meriilési-vonal” szabaly nem teszi
lehetové fogasok generalasat szerszamtengelyre mer6leges feliileteken — ami azt
eredményezi, hogy a ciklus teljes mélységéig a palya nem készitheto el.

Profilozas x| Profilozas x|
Atalsinos Mélység | vezérés | Kezdet/Veg | Raslis | Osszeketssk | Kontirozss Miaidnos Mélység | Vezériés | Kezdet/Vég | Rialis | Osszekitések | Kontirozas
Gyorsmeneti sik H - Gyorsmensti sik E =
Kiemelési sk Kemelési s
Megmunkalas sikja 0 - MegmunkZls sikja 0 -
Mélység 0 - Mélység 0 -
Fogasmélység 1 Erdességmagassag 0.1 Fogdsmélység 1 Erdességmagassag 01
™ Spirdl rBefejezéss [~ Spirél Befgjezés ————————————————————
€ Méeig " Mékssg
€ Visszahtizasi " Visszahiizasi
& Gyorsmeneti " Gyorsmeneti
~Sikfllet
¥ Sikfeliletek észlelése

0K I Mégse Sugd

0K I Mégse Sagd

9. gyakorlat — Profilozas ciklus — Sikfeliiletek észlelése
1. Nyissa meg a Profiling 875.ppf alkatrészt

Ez az alkatrész a 8.75 verzioban késziilt €s két zsebet tartalmaz. Az egyik 10mm, a masik
pedig 14mm mélységii. A Fogasmélység 3mm-re lett allitva.

Annak érdekében, hogy a ciklus felismerje, hogy a zsebek mélysége kiilonb6zd, a ‘Kontur fal
kijelolése’ utasitas lett alkalmazva a Konturozas oldalon. Ezen modszer alkalmazasa lehetdvé
teszi a felhasznalok szamara tobb, kiilonb6zo mélységili zseb egyidejii megmunkalasat
egyetlen Profilozas cikluson beliil.

Azonban megfigyelheti, hogy a teljes mélységet jelenleg a megmunkalas nem éri el. Ez a
miatt van, hogy a teljes mélység nem oszthatd a fogdsmélységgel, €s a ciklus korabbi
verzidja nem volt képes a ,,Sikfeliiletek észlelésére”.

crcr

teljes mélységet (-10mm és - 14mm)

3. Szerkessze a ciklust — pipalja be a Mélység oldalon talalhato “Sikfeliiletek észlelése”
opciot
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crer

mélységet

5. Mentse el a fajlt ‘Profiling V9.ppf” néven
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Profilozas — Sekély teruletek simitasa Lancolt palyaval
és a Maras tipusa

Koréabban a Sekély teriiletek simitasara vonatkozd Maras tipus a f6 Profilozas ciklusbodl volt
vezérelve (Altalanos oldal). A Sekély teriiletek megmunkalasanak jobb vezérelhetsége
érdekében, most az opciod sajat Maras tipus beallitassal rendelkezik. Példaul sokkal jobb lehet
az Optimalizalt beallitas alkalmazasa zsebek esetén, a kiemelések szamanak minimalizalasa

érdekében.

Egy 1j, Lancolt stratégia keriilt bevezetésre a Sekély teriiletek simitasara. Ez az egyszer(i
parhuzamosan lancolt minta egyenletes simitéast biztosit.

Profilozas x| |
Abalinos | Mélység Vezérés | Kezdet/Vég | Raslids | Osszskétések | Kontirozss | Atalénos | Mélység Vezétés | Keadet/Vég | Rsaliés | Osszskeiéssk | Kontirozss |
Minimalis kapcsoléds szég I Maximélis kapcsolédd szog Minimalis kapcsoldda szog Maximdlis kapesoléds szig
~Seksly teriietek smitdsa ~Sekély terletek smitésa
M;H;SE;T;Z > Sﬁ::\aek sim tésa i —
" Blenirdny € Allands érdességmagassag
* Optimalizatt i Vetitett
LLépéskiiz % |
o ¥ Marés régiénkeént I Lentrél felfelé
¥ Marss régiénként I Lentrdifefels I Legktizelebti szomszd
I~ Lekizslebhi szomsaéd ~Sarkak
~Sarkak Stratéga | Huroksugar I
9-:'595 "~ Huraksugér ; Eifef(ﬁm
C Bes kol
 Hurkok  Tagysebességd
" Nagyeohesedqs ~Bllendred feldletek
~Ellendrzd feidletek I~ Elensrz5 felilet hasznélata Fiahagys [
I~ Blendred felilet hasznalata Hahagyas
OK I Mégse Stigd
ok | Meme | sics |
10. gyakorlat — Profilozas ciklus — Sekély teriiletek simitasa
1. Nyissa meg a ’Profiling Cycle Finish Shallow Areas.ppf® fajlt
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2. A darab mar ki van nagyolva, és egy Profilozas ciklussal be van simitva.

3. Figyelje meg, hogy mivel a ‘Sekély teriiletek simitasa’ nincs aktivalva, a vizszintes,
sikfeliiletek egyikén sem késziilt simité szerszampalya

4. Szerkessze a ciklust a ‘Sekély teriiletek simitasa’ pont aktivalasaval

5. Probalja ki a kiilonboz6 opcidkat, amelyeket az aktivalt ‘Sekély teriiletek simitasa’
parancs felkinal

6. Nyissa meg a ‘Profiling Cycle Finish Shallow area one.ppf nevii fajlt’
7. A darab mar a Profilozas ciklussal be van simitva.

8. Szerkessze a ciklust a ‘Sekély teriiletek simitasa’ pont aktivalasaval — allitsa a tipust
Lancolt-ra és a Lépéskozt 25%-ra

9. Figyelje meg, hogy milyen stratégiaval késziilt el a sikfeliilet simitasa

10. Kezdje csokkenteni a Lépéskozt%-t — azt fogja tapasztalni, hogy tovabbi fogasok
jelennek meg az eredeti fogasvételek kozott — igy jobb feliileti mindséget kapunk
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Csavarvonal interpolacié Spiralis Profilozas esetén

A Spiralis profilozas kimenete mar lehet csavarvonal interpolacids (jellemzéen G2/G3)
mozgas is, amennyiben azt a vezérld kezelni tudja.

A Profilozas ciklus parbeszédablakaban a kovetkezoket kell beallitania:
e A Mélység oldalon be kell pipalnia a 'Spiral' opciot.

e Az Altalanos oldalon az "NC kimenet' médositot 'Vonal koriv 1agy' modra kell
allitani

Ezen feliil, a kddgeneratornak timogatnia kell a csavarvonal interpolaciot (a Kodvarazsloban
be kell allitania 'Csavarvonal alkalmazasa' gépparamétert).

Ajanlatos, hogy ezt az opcioét csak fliggbleges falti daraboknal hasznalja, annak érdekében,
hogy elkertilje a folyamatosan véltozé kérsugar altal okozott problémakat.
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Nagyolas ciklus — Spiralis palyaju stratégia

A nagyolas ciklusban elérhet6 stratégiak listaja boviilt egy 0j mintaval. Az Gj spiralis
szerszampalya minta folyamatosan a darabon tartja a szerszdmot, barminemi kiemelési
mozgas nélkiil. Ez a megkozelités kikiiszoboli a hirtelen irdnyvaltasokat, és lehetové teszi a
szerszamterhelés €s az eltavolitott anyagmennyiség allando értéken tartasat.

Az 1j spiralis szerszampalya stratégia opcid hozza lett adva a stratégia listahoz a Nagyolas
ciklus Altalanos oldalan.

Nagyolas X|
Atalénos | Mélyséq | Kontirozs | Megkszelités |
Maodell tipus [~ Maradék nagyolas
’7 (E E:EEZ ™ EIS{zE nagyalas megadasa
Strategia
TeEs e " Koncentrikus
" Egyeniréry ™ Lancokt
" Bllenirényti
% OntimalizAk

Eszre fogja venni, hogy amikor a Spiralis palyat eldnyben részesiti a Koncentrikus palyaval
szemben, az atallasi mozgas a kovetkezd oldaliranyu fogasra sokkal lagyabb lesz. S6t az

atallasi mozgas gyakorlatilag nem is figyelhetd meg, mivel a szerszdmpalya egyetlen
folytonos mozgas.

11. gyakorlat — Nagyolas ciklus — Spiralis palyaju stratégia
1. Nyissa meg a ‘Roughing Cylce Spiral.ppf” nevii fajlt

2. A fajlban talalhato Nagyolas ciklus Koncentrikus stratégiaval késziilt. Figyelje meg a
fogasvételi/atallasi mozgasokat.

Atallasi mozgéasok
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3. Modositsa a stratégiat Spiralisra. Figyelje meg, hogy hogyan kivet le a szerszammozgas
egy folyamatos palyat.

Atallasi mozgas eltavolitva

Nagyolas ciklus — Valtozo6 el6tolas

Az EdgeCAM 1j nagyolasi opcidja lehetdvé teszi, hogy a szerszamgép a lehetd legnagyobb
el6tolassal dolgozzon, ugyanakkor biztositsa a szerszampalyaval szemben tamasztott
mindségi (pontossagi) kovetelményeket.

Az elbtolas anyag és elogyartmany kondicidkhoz val6 igazitdsaval id6t, szerszamkopast és
pénzt takarithatunk meg. A Nagyolas ciklus 0j Valtozo El6tolas opcidjanak alkalmazasaval
az EdgeCAM optimalizalja a szerszampalyat, az elotolas értékének a fogas szélességétol
fliggd automatikus Gjraszamolasaval.

A Valtozo El6tolas szakasz a Nagyolas ciklus Megkozelités oldalan talalhaté meg.

—Hitolas
¥ Valtozd Minimalis () I
Mandmalis (%) | Movekmery(*) |

Ez a funkcionalitas kizarélag az 'Advanced Surfaces’ licencekben érheté el.

Ebben beallithatja az el6tolas Minimalis és Maximalis értékét, valamint ndvekményét. A
kiilonb6z0 eldtolasu szakaszokat a rendszer grafikusan is megjeleniti a szerszampalya
szinének valtoztatasaval.
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Valtoz6 — Modositja az el6tolast a szerszam altal eltavolitott forgdcsmennyiség (a
szerszamterhelés) egyenletessé tétele érdekében. Példaul egy elkeskenyedo csatorndban a
szerszamterhelés nagy valoszintiséggel meg fog ndni, mivel a valos fogasérték a beallitott
Lépéskoz folé emelkedik, igy az eldtolast csokkenteni kell. Ellenben, az utolsé fogasnal
valosziniileg a szerszamterhelés kisebb lesz, mivel a fogas mélysége kisebb lehet a beallitott
Fogasmélységnél, igy az el6tolast célszerli megnovelni.

Minimalis Elétolas - A modositott el6tolas minimalis értéke, az eredetileg beallitott eldtolas
szazalékos értékében megadva. Ezen paraméterre barmilyen 1és 99 koz¢ es6 értéket
megadhat. Példaul adjon meg '50'-et, hogy az el6tolas sohase csokkenjen az eredetileg
beallitott érték felénél kisebbre.

Maximalis Elétolas - A modositott el6tolas maximalis értéke, az eredetileg beallitott eldtolas
szazalékos értékében megadva. Ezen paraméterre barmilyen 101és 500 kdzé eso értéket
megadhat. Példaul adjon meg '200'-at, hogy az el6tolas sohase ndjon az eredetileg beallitott
érték duplajanal nagyobbra.

El6tolas Novekmény — Az el6tolas csak bizonyos beallitott értékeket vehet fel. Az Eldtolas

Novekmény az ezen értékek kozotti 1épcsdk méretét adja meg, az eredetileg beallitott el6tolas
szazalékos értékében.

12. gyakorlat — Nagyolas ciklus — Valtozo el6tolas

1. Nyissa meg a ‘Roughing Cycle Adaptive Feedrates .ppf” nevii fajlt

2. Lépjen at a Megmunkalasi kornyezetbe. Ellendrizze a f6 szerszampalya szinét a
Mardszerszam CAM-utasitas szerkesztésével

3. Ellendrizze a szinbeallitasokat a Beallitasok meniiben talalhatd Szinek parancs
futtatasaval

A Véltoz6 ElStolas megjelenitése a szerszampalya szinének sététebbé valtoztatédsaval
torténik.

4. Szerkessze a Ciklust — tegye aktivva a Valtozo Elétolas opciodt.
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Minimalis(%) 50 Maximalis(%) 150 Novekmény(%) 15

5. Figyelje meg, hogy a szerszampalya bizonyos részei sotétebbé valtoztak — ez jelzi, hogy
a megmunkalasban valtozo eldtolas lett alkalmazva.

6. Szerkessze a Valtozo értékeket, a lenti extrém Maximaélis és Minimalis értékek
megadasaval

Minimalis(%) 2 ~ Maximalis(%) 199

7. Figyelje meg, hogy most mar a szerszampalya tilnyomo részére alkalmazva lett a
valtozo eldtolas

8. Szerkessze Gjra a Valtozo értékeket, mindkét értéket allitsa 100-ra

9. Most a szerszampalya tilnyomo része az alapértelmezett X-Z el6tolassal lesz
megmunkalva, igy a palya szine visszavaltozott az eredetileg beallitott egyetlen szinre

Pathtrace Engineering Systems 45/66



IS s EeEn. CO0oeCAM

L~ _intelligens
megmunkalas

Parhuzamosan lancolt ciklus — Felfelé/Lefelé marasi

opcio

A parhuzamosan lancolt ciklus egy fejlesztésen esett at, a megmunkalasi irany a feliilet
doélésszogétol fiiggd vezérelhetdsége érdekében. Ez a szerszampalya fogéasainak
legalacsonyabb és legmagasabb pontjaiban torténd elmetszése utjan lett megvalositva.

Altalanosan elfogadott tény, hogy parhuzamosan lancolt ciklus alkalmazasa esetén jobb, ha a
szerszam lentrdl felfelé dolgozik, mivel ekkor a szerszam oldala és nem a csticsa dolgozik.
Ez alol csak a fiiggdleges (vagy kozel fiiggbleges) falak képeznek kivételt. Ebben az esetben
a szerszam a fogas kezdetekor akar a teljes ¢lhosszon is dolgozhat, ami problémat okoz a
feliiletmindség, a pontossag és a szerszamélettartam tekintetében.

Alkalmazasi példak

Lefelé maras - Palackfuvo szerszamok Fefelé maras - Szerszam bélyegek

A Felfelé/Lefelé marasi opcio a Parhuzamosan lancolt ciklus Vezérlés oldalahoz lett
hozzaadva.

—Felfelé/ |efelé maras
Strategia Szird szog I
= K
{* Fentrdl-le
= Lentrdl-fel

Fentrél-le: A fogésok ellenkezd palyairanyu szakaszokra lehetnek felbontva, a Lefelé maras
fenntartasa érdekében, a feliilet d6lésszogétdl fiiggetleniil (a fogasok irdnya mentén mérve).

Lentrdél-fel: A fogasok ellenkezd palyairanyu szakaszokra lehetnek felbontva, a Felfelé
maras fenntartasa érdekében, a feliilet d6lésszogetdl fliggetleniil (a fogasok iranya mentén
mérve).

Sziiré szog: Ezen szoget az indokolatlan palyamegszakitasok megel6zése érdekében adhatja
meg minden kismérvii iranyvaltasra. Egy indokolatlan megszakitast okozo feliilet
kihagyasahoz, a szoget nagyobbra kell llitani, mint a feliilet a vizszintestdl, a fogasok iranya
mentén mért szoge.
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13. gyakorlat — Parhuzamosan lancolt ciklus — Felfelé/Lefelé
maras

1. Nyissa meg a ‘Parallel Lace Up_Down Mill.ppf” nevii fajlt

2. Tanulmanyozza a CAM programot — az alkatrész ki van nagyolva és egy Parhuzamosan
lancolt simit6 ciklus lett rajta végrehajtva. A Stratégia egyenirdnyll marasra van allitva,
¢s a Felfelé/Lefelé maras paraméterek nincsenek hasznalva

3. Szerkessze a ciklust — tegye aktivva a Lentrél-fel opciot

Felfelé marasi stratégia

B

4. A Fentr6l-le opciora valé atkapcsolas hatasara — a ciklus a fent lathat6 irannyal éppen
ellenkez6 értelemben fog mozogni
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14. gyakorlat — Parhuzamosan lancolt ciklus — lefelée marasi
szogek

1. Nyissa meg a ‘Parallel Lace Up_Down_One.ppf” nevii fajlt

2. Az alkatrész mar meg van munkalva egy egyeniranyu marasi stratégiaval. A
Felfelé/Lefelé marasi opcio lehetdségei nélkiil a szerszam mindig Felfelé marast fog
végezni a darab egyik, a kilépési oldalan. Ez nem kivanatos, mivel az anyag hirtelen
»elkapja” a szerszamot és egyenetlen feliiletmindséget biztosit

3. Szerkessze a ciklust és tegye aktivva a ‘Fentrdl-le’ opciot —figyelje meg, hogy hogyan
dolgozik a szerszampalya most mindig lefelé iranyban

—Felfelé/ lefelé maras
Strategia Sz(ird szdg |1 i}
T Ki
* Fentrdl-le
= Lentrdl-fel

4. Kiprobalhatja a Sziir6 szog parancsot is. Az érték a Lefelé maras szétvagasi pontjat
fogja meghatarozni
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15. gyakorlat — Felfelé/Lefelé marasi szé6gek ertelmezése

1. Nyissa meg a ‘Parallel Lace Angles.ppf” nevii fajlt

2. Hasznalja fel az alkatrészt a kiilonboz6 Felfelé/Lefelé marasi opciok gyakorlasahoz.

Emlékezzen ra — a szamitasok soran a rendszer a szerszam érinté pontjat hasznalja és nem
a szerszam kézéppontjat.
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Utasitas Bongészo fejlesztései

Ha az Intellisnap aktiv (jobbklikk menii, Intellisnap), akkor az egérmutatdt a szerszampalya
folé mozgatva, az azt leird utasitas sargaval kiemelésre keriil az utasitas bongészoben.

Program

a x

Utasitasok

=] .‘ffm operation: fanucomep...
1T1 Mardszerszam : 35...

&2 2 Sikmards

jla 3 Mozgas szerszameser.

3 472 Mardszerszam - BS. ..

1% 5 Furst cikius : Drl
ia & Mozgas szerszamcser.
a 7 T3 Mardszerszém : 8m
At & Furat ciklus - Drl
,ru 9 Mozgés szerszamoser.

{E 10 T4 Margszerszém : M.,

Qf 11 Furat ciklus : Tap

jla 12 Mozgas szerszamcse...
V) 13 T5 Mardszerszam : A...

S8 14 Nagyolas
ia 15 Mozgas szerszémcse
) 16 T5 Mardszerszém - &
B 17 Profilozés

ﬁ 18 Mozgds hazadllds po...

b

b
V173
I

. 3 Szerszdmpélya : 248 : ATM10 szdmard
'

Amikor atkapcsolunk Megmunkalasi kdrnyezetre, vagy valtunk a megmunkal6 programok
kozott, valamennyi a ciklusokban kivalasztott geometria érvényesitésre keriil. Ha valamilyen
geometriai elem hianyzik (tordlve lett) az adott utasitas neve PIROS-ra valtozik.

16. gyakorlat — Bongész6 fejlesztései
1.

2.

Nyissa meg a ‘Browser Improvements.ppf nevii fajlt

Bizonyosodjon meg rola, hogy az ‘Intellisnap’ aktiv, 1épjen at a Megmunkalasi
kornyezetbe, és mozgassa az egérmutatot a grafikus képerny6n lathato szerszampalyak

folé.

Nem csupan az Intellisnap eszk6z fog megjelenni a ciklus nevével, hanem azt is
megfigyelheti, hogy a megfelel6 CAM utasitas kiemelésre keriil a Bongészében.

Mozgassa az egérmutatot egy szerszamhivas fol€, példaul egy Maroszerszamra

Kattintson az egér jobbgombjaval — figyelje meg a felbukkano meniit. Valassza a ‘Folia
megjelenitése’ pontot. Az adott szerszdmhoz tartozo szerszampalyat tartalmazo folia

megjelenitése ennek hatasara ki lesz kapcsolva

Pathtrace Engineering Systems
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Program el

Utasitasok |
=] Efirst operation: fanucomecp...
'!} 1 T1 Mardszerszam : 35...
&2 2 Sikmards
,qlﬂ 3 Mozgas szerszadmcser...
Q 4 T2 Mardszerszam : BS...
3% 5 Furat cikdus - Dril
,ilﬂ & Mozgas szerszamcser...

Hfar, Szerkesztés
239Mc  Torlés
E10T  szimuldce
agnr PCI sablon

’;;JE$ Folyamat kimenet

% 141 Fdlia megjelenitése

Ad15N
fd 1eT

Pdlya lefedése r

Az Osszes korabbi szerszam-folia elrejtéséhez— valassza a ‘Legutébbi’ opciét a Nézet
menii Uzemmad parancsaban

6. Mozgassa az egérmutatot az Utasitas Bongész6 f6lé, és kattintson az egér
jobbgombjaval. Valassza a *Csoport’ utasitast — azon beliil a ‘Szerszam szerinti
csoport’-ot. A Bongészoben a lista most — a szerszamneveknek megfeleld - szakaszokra
tordelve jelenik meg

Frogram 3 x

Utasitdsok |
=2 ,_ first operation: fanuc3cmep..

&0 Simar | S2erkesztés
33 Mozgs:  Torlés

2 4T2Mar Szimulaci6
0 5 Fura o PCI sablon

E?E?;ﬁ:; Folyamat kimenet

048 Furat v Fdlia megjelenitése
209 Mozga
€ 10Tam:
A% 11Fuet. szoveg Fajl
al12Mozg:  Frigités
i 1375 Mz
F 14 Nagye
’.'g 15Mozg:  Beszirds
Y e TE M
.17 Profie__ Keresés
Jﬁws Mozg: [EECNTIS Nincs csoportositas
Atnevezés Szerszam szerinti csoport
Iievek visszagllitasa L Index szerinti csoport
I} Foliak | B Al Szinkiemelés 4 Szink. pont szerinti csoport
Egymds melletti miivelet nézet [

Pdlya lefedése 4

Ujragenerdlés

Viceraialzdée

7. Lépjen at a Tervezési kornyezetbe. Es allitsa be az ‘Egyediil mutat’ funkciot (a Foliak
ablak jobb klikk meniijében) az ‘Outer Edge’ nevii foliara.
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8. Torolje ki az ‘Outer Edge’ folian taldlhato téglalap alaku profilt. Allitsa be a ‘“Mindet
mutat’ funkciot a folidkra.

9. Lépjen vissza a Megmunkalasi kdrnyezetbe — figyelje meg, hogy a 2. utasitas
(Sikmaras) hogyan van megjeldlve. Ez azt jelenti, hogy ez a CAM utasitas arra a CAD
geometriara épiilt, amely az ‘Outer Edges’ foliarol le lett torolve

Program o x

Utasitdsok

= ,_ first operation: fanucXomep...
ﬁ 1 T1 Mardszerszam : 35...
B 2 Sikmards
jflm 3 Mozgas szerszameser..
Q 4 T2 Mardszerszam : BS...
% 5 Furet cikdlus - Dril
,‘flm & Mozgds szerszamcser...

7 T3 Mardszerszam : 8m...

% 2 Furat ciidus  Dril
ilm 9 Mozgds szerszémeser...
ig 10 T4 Mardszerszam : M.
Qt 11 Furat ciklus : Tap

10. Ha nem tesz semmit ezen probléma megsziintetésére — CAM utasitas torlésével vagy
szerkesztésével — a Sikmaras ciklus el lesz tavolitva a listabol

x|

Az eredeti koordindta bemenet torolt elemeket tartalmaz - kérem adja meg Ujra

11. Ez egy jelentOs fejlesztés — EdgeCAM el6z6 verzidiban a felhasznalonak talalgatnia
kellett, hogy melyik CAM utasitassal van probléma. A feladat még ennél is sokkal
bonyolultabb volt, hogyha tobb CAM utasitas is érintett valamely geometriai elem
torlése.

17. gyakorlat — Béngész6 utasitasok
1. Nyissamega ‘Browser Example.ppf nevii f3jlt

2. Lépjen at a Megmunkalasi kdrnyezetbe, és mozgassa az egérmutatot az Utasitas
bongész6 folé.

3. Kattintson az egér jobbgombjaval. Valassza a Csoport utasitast — azon beliil az ‘Index
szerinti csoport’-ot. A Bongészdben a lista most, az egyes koordinata-indexelések mellett
végzett utasitascsoportokra tordelve jelenik meg

4. Kattintson az egér jobbgombjaval Utasitas bongészo folott, és valassza a “Keresés”
parancsot a felbukkan6 meniibol

g

frja be a “Tap” szot
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Amit kerez: I tap

™ Magy/ kisbetii eqyezés

[ Egész sziiveg megegyezik

[ Keresés fel

Hol keres:
& aktiv programban

{~ Minden programban

;I Elsd keresése
Kovetkezd

Mindet jeléli

Bezaras

PR

6. Az EdgeCAM megtalélja az elsé CAM utasitast, ami tartalmazza a “Tap” szot — kérheti
tovabbi egyezések keresését, vagy minden a szot tartalmazé utasitas kijelolését.

7. A 2. CAM utasitas atnevezéséhez, kattintson az egér jobb gombjaval az adott utasitasra
és valassza az “Atnevezés” opciot a felbukkano meniibol

Utasitasok

-

® "3 3 Gyorsidrat
B 4 Nullpont-lt
Qf 5 Furat ciklus -

# 3 6 Gyorsjarat

B 7 Nullport-elto
l.ji & Furat cikdus -

® "3 9 Gyorsjdrat

=] ;_El Main Sequence: fanuc3m...
Q 1 T1 Mardszerszam : BS..

Szerkesztés

Tdrlés

Szimulacid

PCI sablon
Folyamat kimenet
Folia megielenitise

B2 10 Nullport-<li

- &P 20 Nullpant-elt
Y
I Folidk | & Alaksajs

Visszajelzés

A% 11 Furat cides I SR ’
;!'_g 12 Mozgds sz2. Sziweq fajl
i 13 Indexelés . prissites
2 1472 Mardsze. o .
- B8 15 Furst cidus R
# "} 16GyorsErat  Beszirds
- B 17 Nullport-elt
1% 13 Furst ciklus Keresés
® "3 19 Gyorsjarat Csoport o

Atnevezés

Mevel visszaallitzsa

Szinkiemelés

Egymas melletti miivelet nézet

- v

8. Irja be a “Kozpontozas™ szot a fajl uj neveként

9. Zarjabe a fajlt

= ;__,E'. Main Sequence: fanucZom...

Utasitasok | | i

~ 11171 Margszerszam - BS..
 Bfiozpontozad |
3 3 Gyomsiarat
- W5 4 Nullport-eltolds - X1,
1 5 Furt ciklus - Dl I
"3 & Gyorsidrat
- o 7 Nullport-eltolss : XD ...
% 9 Furat ciklus - Dl
# =3 9Gyorsidrat
BP0 Nullport-eltolds © ..
- 1% 11 Furat ciklus : Drl
,'flu 12 Mozgas szerszamcse...
& 13 Indexelés : comon-T...
.!.3. 14 T2 Mardszerszdm @ 8.

CAM utasitas
atnevezése
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Test megmunkalas — Uj Zseb/Sziget alaksajatossagok

Az EdgeCAM Testmegmunkalé modulja az alaksajatossagok
felismerését optimalizalja az 6sszetett alkatrészekhez

Az EdgeCAM Testmegmunkalo modulja automatikus alaksajatossag felismerést alkalmaz,
hogy meghatarozza a testmodellen talalhato megmunkalhaté alaksajatossagokat.

Nem szamit, hogy milyen bonyolult az alkatrész — furatok, 2D, 3D és konturfalt zseb és
sziget alaksajatossagok ismertethetdek fel egyetlen egérkattintassal, €s az alaksajatossagra
jellemzé adatok kigyijthetdek. Egy kiegészitd opcid lehetdvé teszi a felhasznald szamara,
hogy egyszerii, egymasba foglalt vagy mindkét tipusu zsebeket is felismerjen. Ez az
informacié a késobbiek soran felhasznalhatd a megfelel6 szerszamok kivalasztasahoz, az

crer

Az EdgeCAM Testmegmunkalé modulja, egy CAD rendszerrel kombinalva, egy komplett
CAD/CAM megoldast nyujt, ami lehet6vé teszi a felhasznald szadmara, hogy hasznot huzzon
a két termék kozotti, koztes adatformatumot nélkiilzo kapcsolatbol.

&

AIa|AIaksaja’tnsség kerese’sh

A Testmegmunkald modul 0j Zseb alaksajatossagai ebben a verzidban elérhetoek, és az
Alaksajatossag keresO ablak lehetdséget nyujt egyszerii, egymasba foglalt vagy mindkét zseb
tipus keresésére.

A legjelent6sebb fejlesztés, hogy az Alaksajatossag keresé most fel tudja ismerni a
falferdeséggel rendelkez6 és a konturral leirt falt zsebeket és szigeteket is. Ez a funkcié nem
volt elérhet6 az EdgeCAM korabbi verzidiban.

Elérhet6 egy 1) “Egymasba foglalt alaksajatossag” kategoria is. Furat alaksajatossagok
keresésénél a kiilonb6z6 szinten kezd6do furatok hasonlova tehetdek a “Legmagasabb
koncentrikus-szint” opcio segitségével. Lényegében, az “Egymasba foglalt alaksajatossag”
opcio lehetdvé teszi a zsebekben 1évo zsebek kategorizalasat — ez azt jelenti, hogy az
Alaksajatossag keresOben beallithatd, hogy a zsebeket kiilonalloként ismerje fel vagy
egyetlen alaksajatossagként. Igény szerint — felismertetheti az alaksajatossagokat mind a két
kondicioval.

Ha kibontjuk a Nagyolasi miiveletet, azt lathatjuk, hogy ez a Nagyolas ciklust tartalmazza.
Az j miivelet ciklusszintii szerkesztése nem eredményezi azt, hogy a ciklus elveszti a
modellel az asszociativ kapcsolatat, ahogy az korabban tortént. Maga a ciklus asszociativ az
alaksajatossaggal.
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" eamunkalas

Alaksajatossag kereso x|
Altalédnos I Megjg{mﬁégl
¥ Legmagasabb fal-szint ¥ Automaticus elnevezés
[~ Alaksajdtossdg lefedése
—Furataolk
v Keres Maximdlis atmérd |25
[+ Menetirformécid ¥ Azonos furatokbdl csoport
¥ Legmagasabb koncerntrkus-szint
—Maras
[+ 2D zseb ¥ 20 sziget
¥ Kontir zseb ¥ Kontir sziget
¥ 3D zseb ¥ 30 sziget
Egymasbafoglalas
r:\- E =
" Egymasba foglalt
" Mindkettd
0K I Mégse Sigd
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18. gyakorlat — Alaksajatossag kereso

1. Nyissa meg a ‘Feature Finder.a3mod’ nevii fajlt

2. Vizsgalja meg az alkatrészt — figyelje meg, hogy a felsd zseben nem csupan felsé és alsd
éllekerekités van, hanem az oldalfal is be van dontve. Az alsé zseb a felsé belsejében
helyezkedik el és fliggbleges az oldalfala

3. Inditsa el az Alaksajatossag keresot — gy6z6djon meg rola, hogy az 0j 3D
alaksajatossagok aktivalva vannak, és az ’Egymasbafoglalas’ *Egyszer(i’-re van allitva

~Maras
V¥ 20 zseb [V 2D sziget
¥ Konttr zseb v Kontir sziget
¥ 3D zseh ¥ 3D sziget

Eg)mésbafogllualés

(: .. e - r r

pmssbs oget Uj utasitasok
= Mindkettd
ok | messe | sis |

4. Vizsgalja meg az Alaksajatossagok ablakot. A fels6 zsebet a rendszer “Kontur fala
zseb”-ként ismerte fel
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Alaksajatossagok o x

= [ Feature Finder
= (& Felil
% 1 2D sziget
W& 2 Kontdrfalu zseb
&3 2D zseb

8. Mentse el a fajlt Feature Finder Single.ppf” néven

19. gyakorlat — 3D alaksajatossag keresé
1. Nyissa meg a ‘Feature Finder.a3mod’ nevi fajlt

2. Inditsa el az Alaksajatossag keres6t — gy6z6djon meg rdla, hogy az 4j 3D
alaksajatossagok aktivalva vannak, és az ’Egymasbafoglalas’ ’Egymasba foglalt’-ra van
allitva

Alaksajatossagok o x

= [ Feature Finder
= © Felil
& 4 ;2D eriget
W& 5 Kontor falu zseb

3. Megfigyelheti, hogy a 2D zseb most beolvadt a Kontur fali zsebbe. Ennek a
lehetdségnek az a jelentdsége, hogy igy a felhasznalo egyetlen Miivelettel munkalhatja
meg az 0sszes belsé alaksajatossagot.

4. Valassza a visszavonas parancsot, vagy torolje a 1étrehozott alaksajatossagokat. Futtassa
Ujra az Alaksajatossag keresot — az ’Egymasbafoglalas’ most "Mindkett6’-re legyen
allitva

Alaksajatossagok 3 x

= O Feature Finder
= © Felil
& 6 Kontorfalu zseb
o 7 20 zseb
5 8 2D sziget
& 5 Kontorfalu zseb

5. A belso alaksajatossagok tekintetében — most megkapta az 0sszes lehetséges valtozatot.
Ez azt jelenti, hogy két alaksajatossag jeleniti meg a kiilonallo felso és also zsebet.
Tovabba létrejon egy kiilonallo (CEgymasba foglalt’) alaksajatossag is, ami egymaga
leirja a bels6 jellemzoket.

6. Mentse el a fajlt Feature Finder Both.ppf” néven
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Alaksajatossag kereso és a Megmunkalasi miveletek

Az Alaksajatossag keresé most tobb mélységet is fel tud ismerni a zsebekben. Ez
kimondottan hasznos, mivel kisebb eréfeszitést igényel a megfelelé megmunkalasi utasitasok
elkészitése.

Tovabba, ebben a gyakorlatban megfigyelheti, hogy egy miivelet ciklusszintli szerkesztését
kdvetden, az eredményiil kapott a ciklus tovabbra is asszociativ marad a modellel. A 9.
verziot megelézden — ez az eset nem allt fenn. A felhasznaloknak mindenképpen a
Muveleteket kellett alkalmazniuk, ha fenn akartak tartani az asszociativitast. A Muveletek
hasznalata ugyanakkor néha problémassa valt, mivel azokban néhany sziikséges funkcio,
mint példaul a Koztes fogasok, vagy a Spiralis palya nem volt elérhetd.

A 9. verzio elo6tti Miveletekkel szemben felmeriilt ellenérvek

e Egy miivelet ciklusszintli szerkesztése esetén, a ciklus elvesztette asszociativ
kapcsolatat a testmodellel.

o A mtuveletek csak minimalis szamu beallitasi lehetoséget tartalmaznak, nem nyujtjak
a megmunkalasi lehet6ségek teljes skalajat. Ezen tény miatt a felhasznalok ugy
érezhették, hogy a Miiveletek nem teszik lehetdvé szamukra szerszampalyaik teljes

kora kontrolalasat.

o A miiveletek alapjaul szolgalo ciklusok, régi, helyettesitett ciklusok voltak, mint
példaul a Koncentrikus feliiletnagyolas vagy a 2D profilozas.

19. gyakorlat — Alaksajatossag keresé6 és Miiveletek

1. Nyissa meg az ‘Open Faces.a3mod’ nevii testmodellt
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2. Futtassa az Alaksajatossag keres6t, aktivalt 3D opciokkal és az *Egymasba foglalt’
opcio bekapcsolt allapota mellett.

3. Vizsgalja meg az eredményezett alaksajatossagokat. Figyelje meg, hogy a 2.
alaksajatossag tartalmazza a zseben talalhat6 6sszes mélységet. Az EdgeCAM 9.
verzidjat megel6zden ezen mélységek csak kiilonalloan voltak felismertethetoek.

|ZI A jobb atlathatosag érdekében — szerkessze mindkét alaksajatossagot, médositva a
hozzajuk tartozé félia nevét. Hasznalja az ‘Egyediil mutat’ funkciét ezen félidkra — igy
lehetésége nyilik az egyes alaksajatossagok egyszerii megkiilonboztetésére.

4. Lépjen at a megmunkalasi kdrnyezetbe, valassza ki a Fanuc 3x.mcp posztprocesszort

5. Kovesse a szokasos eljarast, mozgassa az egérmutatot a 2. alaksajatossagra, és valassza
a Nagyolas miiveletet a megjelend meniibol

Alaksajatossagok B X

= @ Open Faces
= & relil
51 2D sziget

Szerkesztes
Elfagadas
Tarlés

Strategia alkalmazdsa
Szerszamozas kivalasztasa

Nagyolas miivelet

Profilozas miivelet
Sikfeliilet miivelet
Letdrés miivelet
Felilet mivelet

6. Az 1j interaktiv parbeszédablak jelenik meg. Allitsa be a Miiveletet a lenti informaciok
figyelembevételével. Aktivalnia kell az ‘El6gyartmany megadasa’ opciot, annak
érdekében, hogy a szerszampalya generaldsanal a rendszer figyelembe vegye, hogy
eltavolitand6 anyag van az alkatrész koriil

Nagyolas miivelet x|

General |Szerszémozés I Mélység I

Lépéskiz % I;.r5

Rahagyas |1 h P
Tirés ID'D]' i i
Eldgyértmany |7
megadasa
QK I

Maradék nagyolds [+ e /
Maras tipusa IOpﬁmaIizéIt Vl ~

Cancel
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A régebbi tipusu Miiveletben nem volt lehetbség el6gyartméany megadasara — valdjaban, eqy
Kiilsé sziget Koncentrikus felliletnagyolasa volt hasznalva, amely mindig az anyagba

stillyedve vett fogast.

Gondolja at, hogy miért nem kivanatos, hogy

a szerszam az anyagba sullyedjen.

7. Bizonyosodjon meg réla, hogy megfeleld szerszamot valasztott ki, és megadott egy

Fogasmélységet.

Nagyolas miivelet

General | Szerszémozas 7]
Gyorsmeneti sik ISU—
Megmunkalas sikja |no—
Mélyseg IM— h
Fogdsmélység |5—

Z
-

==

|A mélységek asszociativak

[ o ]

l

X|

cancel |

Fogadja el a beallitott értékeket az ‘OK’
‘Elégyartmany megadasara’

valasztasaval — felszolitast kap az

Jeldlje ki 1. alaksajatossagot, vagy amennyiben definialt E16gyartmanyt akkor kijeldlheti
az elégyartmany felso, 2D konturjat is
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10. Ha most megvizsgalja a 1étrehozott CAM, megmunkald utasitasokat — fel fogja fedezni,
hogy a 3D Nagyolas ciklus lett alkalmazva. Egy lirligyként a ciklus szerkesztésére,
mondjuk azt, hogy a felhasznalo kiilonb6zo rahagyast akar definidlni az oldalfalakon és
az also feliileten (X-Y és Z rahagyas)

A Miiveletek mindig az eredeti ciklus csGkkentett funkcioju verzidjat nyujtiak. A Miiveletek
alkalmazéasa altaldban azon bukik meg, hogy nem kinalnak elég funkcionalitast. Annak
érdekében, hogy elérhetbveé valjon a teljes megmunkalasi eszk6zkészlet, altalanos gyakorlat
a Miveletben talalhato CAM alutasitasok szerkesztése. Ellentétben a korabbi verziokkal a
felhasznalé most megteheti ezt anélkil, hogy megsziinne az asszociativitas a testmodellel.

11. Szerkessze a Nagyolas ciklust — a Rahagyas mez6k modositasaval. Elképzelhetd, hogy a
‘Leépéskoz % a kiils6 koron” paraméterre is be kivan irni egy értéket. Ez az intézkedés
sz¢t fogja robbantani a Miiveletet, de nem fogja megsziintetni az asszociativitast.

Rahagyas |1
Z réhagyas II}.E-

Lepéskoz % 73

12. Azuj Miuvelet a Megmunkalas sikjat; a Mélységet és a Gyorsmeneti sikot asszociativra
allitja az Alaksajatossaghoz képest. Mas szdval, a felhasznalo beallithatja ezeket a
megmunkalasi paramétereket akkor is, ha kdzvetleniil a Nagyolas ciklusban kezdte el a
megmunkalas programozasat.

Nagyolas

Atalénos  Mélység | Kontirozas | Megkizelités |

Gyorsmeneti sik IS,D vl v Asszociativ
Megmunkalas sikja ID,D vl v Asszociativ
Melyseg ID_D -'I ¥ Asszociativ

13. Mentse el a fajlt ‘Open Faces.ppf’ néven

14. Lépjen vissza a Tervezési kornyezetbe, és futassa a Test frissitése parancsot, nyissa meg
az Open Faces Modified.a3mod nevii f3jlt

S

|Test Ujrahettiltések
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15. Figyelje meg a modell médositasait. Egy 0j alaksajatossag jelent meg a listaban.
Valassza a modositasok ‘Elfogadas’-at.

1 20 szige Elfogadds
- ©2:Valtoze  Torlés
302D

Strategiz alkalmazasa
Szerszamozas kivalasztasa

16. Térjen vissza a Megmunkalasi kdrnyezetbe és valassza a megmunkal6 program
’Ujrageneralas’-at. Eszre fogja venni, hogy a megmunkalas valoban asszociativ maradt.

17. Mentse el a fajlt
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A gyartas korszeriisitése az EdgeCAM
Stratégiakezel6 segitségével

Az egyre rovidebb bevezetési id6 és ndvekvo hatékonysag kovetelményének kielégitésére az
EdgeCAM Stratégiakezel6 lehetdséget nyujt a vallalatoknak arra, hogy 0sszegytijtsék vezeto
programozo6ik megmunkalasi tapasztalatait és szaktudasat, annak érdekében, hogy allando,
megismételhetd mindséget biztosithassanak.

Az EdgeCAM Stratégiakezeld gyors, megbizhatd €s magas szinten automatizalt megoldast
nyujt testmodell alapti megmunkalasra. Lehetové teszi a felhasznalo szamara testreszabott
stratégiak fejlesztését adott alkatrészek megmunkalasara, €s ezen stratégiak sablonként
torténd elmentését a hasonlod alkatrészek megmunkalasahoz. Ezaltal a megmunkalas
programozasi ideje dramatikusan lecsdkkentheto.

Az interaktiv folyamat egy egyszerii folyamatabra segitségével leprogramozhat6, és nem
igényli semmilyen magas szintli programozasi nyelv ismeretét. Az automatikus
alaksajatossag felismer6 az EdgeCAM Testmegmunkalé moduljaban kielemzi a testmodellt a
marasi alaksajatossagok felismerése céljabol. Ezen alaksajatossag tulajdonsagokat
alkalmazva az EdgeCAM Stratégiakezel6 alkalmazni tudja a leginkabb megfeleld
megmunkalasi technikat.
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